
INDUKTIOLÄMMITIN
ALESCO

INDUKTIOLÄMMITIN ALESCO A800
266810100

INDUKTIOLÄMMITIN ALESCO A80  
266800101

INDUKTIOLÄMMITIN ALESCO A1200 
266820109

INDUKTIOLÄMMITIN ALESCO A4000 
266830108

Induktiolämmittimen A4000 antoteho on 18 kW. Letkupaketin pi-
tuus on 6 metriä, koneessa on mikroprosessoriohjattu jäähdytys-
laite, joka mahdollistaa lämmittimen jatkuvan käytön. A4000 
liitetään 32A/400V-pistorasiaan, ja se toimitetaan liittämis- ja 
käyttövalmiina. 
Verkkoliitäntä 3×400V + PE 32A, 50/60Hz.
Valmistajan merkki A4000 
Taajuus 16-18 kHz 
Teho 18 kW 
Kotelointiluokka IP 21 
Pituus 147 cm 
Leveys 70 cm 
Korkeus 100 cm 
Paino 230 kg 
Lkm/pakkaus 1 KPL  
Pakkaus 1 KPL  

Kannettava induktiolämmitin, suunniteltu ja valmistettu päivitt-
äiseen käyttöön ajoneuvo- ja mekaniikkakorjaamoissa, huol-
toautoissa ja asennustöissä. A80:ssa on 6 litran vesisäiliö, jolla 
lämmittimen yhtäjaksoinen toiminta-aika on noin 15 minuuttia. 
A80:n voi liittää kaikkiin 1-vaiheisiin pistorasioihin, generaatto-
reihin ja muihin voimalähteisiin, joiden virtatyyppi on 208-240 
4-16A V50/60 Hz. Kotelointiluokka IP 21
Paino 15 kg
Teho 3.7 kW
Leveys 220 mm
Korkeus 250 mm
Taajuus 17-40 kHz
Pituus 450 mm
Valmistajan merkki A80
Lkm/pakkaus 1 KPL
Pakkaus 1 KPL

A800-induktiolämmittimen antoteho on 10 kW. Siinä on 3 
metrin letku ja 25 litran vesisäiliö. Lämmittimen mukana toimi-
tetaan vakiotyökalut, muita työkaluja on saatavana lisätarvikke-
ena. A800 liitetään 16A/400V-ottoliitäntään, ja se toimitetaan 
liittämis- ja käyttövalmiina. Verkkoliitäntä 3×400V + PE 16A, 

50/60Hz.
Kotelointiluokka IP 21 
Paino 78 kg 
Teho 10 kW 
Leveys 50 cm 
Korkeus 80 cm 
Taajuus 16-18 kHz 
Pituus 45 cm 
Valmistajan merkki A800 
Lkm/pakkaus 1 KPL  

Pakkaus 1 KPL 

Induktiolämmittimen A1200 antoteho on 12 kW. Letkupake-
tin pituus on 6 metriä, koneessa on mikroprosessoriohjattu 
jäähdytyslaite. A1200:n mukana toimitetaan perustyökalu, 
muita työkaluja on saatavana lisätarvikkeena. A1200 liitetään 
16A/400V-pistorasiaan, ja se toimitetaan liittämis- ja käyttö-

valmiina. 
Verkkoliitäntä 3×400V + PE 16A, 50/60Hz.
Kotelointiluokka IP 21 
Paino 153 kg 
Teho 12 kW 
Leveys 60 cm 
Korkeus 90 cm 
Taajuus 16-18 kHz 
Pituus 65 cm 
Valmistajan merkki A1200 
Lkm/pakkaus 1 KPL  
Pakkaus 1 KPL  

www.tecsol.fi




